6780 0369 - 03/99 Buderus

HEIZTECHNTIK

Bedienungsanleitung
Gas-Brennwertkessel Logamax plus GB112-11/19/23 K

Bitte aufbewahren



Liebe Kundin, lieber Kunde,

die Buderus Gas-Brennwertkessel Logamax plus
GB112-11/19/23 K sind nach den neuesten technolo-
gischen Erkenntnissen und sicherheitstechnischen
Regeln konstruiert und gefertigt. Dabei wurde auf die
Bedienungsfreundlichkeit besonders Wert gelegt.

Zur optimal sicheren, wirtschatftlichen und umwelt-
freundlichen Nutzung der Anlage empfehlen wir Ihnen,
die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung
zu beachten.

Sicherheitshinweise
Bei Gasgeruch: 1. Kein offenes Feuer! Nicht rauchen!

2. Funkenbildung vermeiden!
Keine elektrischen Schalter
benutzen, auch nicht Telefon,
Stecker und Klingel!

3. Gas-Hauptabsperreinrichtung
schlieBen!

4. Fenster und Tiiren 6ffnen!

5. Hausbewohner warnen
und Gebdaude verlassen!

6. Gasversorgungsunternehmen
oder Heizungsfachfirma von
auBerhalb des Gebéaudes anrufen!

In anderen Gefahrenfallen sofort Gas-Hauptab
sperreinrichtung schlieBen und Anlage stromlos
machen, z.B. Heizungsnotschalter vor dem Heizraum
ausschalten.

Aufstellungs-/Heizraum

Die Zu- und Abluftéffnungen diirfen nicht verkleinert
oder verschlossen werden.

Entzindliche Materialien oder Flissigkeiten dirfen
nicht in der Nahe des Heizkessels gelagert oder ver-
wendet werden.

Zur Vermeidung von Kesselschaden ist eine Verunrei-
nigung der Verbrennungsluft durch Halogen-Kohlen-
wasserstoffe (z.B. enthalten in Sprithdosen, Lésungs-
und Reinigungsmitteln, Farben, Klebern) und durch star-
ken Staubanfall auszuschlieBen. Der Aufstellungs-
raum des Heizkessels muB frostsicher und gut belliftet
sein.

Arbeiten an der Heizungsanlage

Die Montage, der Brennstoff- und AbgasanschluB,
die Erstinbetriebnahme, der StromanschluB3 sowie
die Wartung und Instandhaltung diirfen nur durch
eine Fachfirma ausgefiihrt werden. Arbeiten an
gasfiihrenden Teilen sind von einer konzessionier-
ten Fachfirma auszufiihren.

Der Betreiber ist nach Heizungsanlagen-
Verordnung §9 verpflichtet, eine Reinigung und War-
tung durchzuflihren oder durchfiihren zu lassen.

Die Reinigung und Wartung ist einmal jahrlich durch-
zufiihren! Dabei ist die Gesamtanlage auf ihre ein-
wandfreie Funktion zu prifen. Aufgefundene Mangel
sind umgehend zu beheben.

Wir empfehlen, einen Wartungsvertrag mit einer Fach-
firma abzuschlieen.

Einweisung in die Funktion und Bedienung

Der Ersteller hat den Anlagenbetreiber mit der Funk-
tion und der Bedienung der Heizungsanlage vertraut
zu machen und ihm die technischen Unterlagen zu
Gbergeben.



Inbetriebnahme
m Abdeckung des Bedienfeldes 6ffnen.
m Wasserdruck tberpriifen (Abb. 1, Pos. 3).

Bei einem Druck unter 1,0 bar Wasser aufflillen und
Anlage entliften. Max. Wasserdruck 2,0 bar.

Bei haufigem Wasserverlust durch eine Fachfirma
Ursache ermitteln und beseitigen lassen.

® Vorlauftemperatur am Regler (Abb. 1, Pos. 1) mit
Hilfe der Tab. 1 einstellen.

® Warmwassertemperatur am Regler (Abb. 1, Pos. 2)
mit Hilfe der Tab. 2 einstellen

m Raumtemperatur am Regelgerét bzw. an der Fern-
bedienung auf héchsten Wert stellen.

® Gasabsperrhahn éffnen: eindriicken und nach links
in senkrechte Position drehen (Abb. 1, Pos. 4).

m Netzschalter (Abb. 1, Pos. 5) auf Stellung ,|“ stel-

len. Gerét beginnt mit dem Startprogramm, und Abb. 1 Bedienfeld, Druckanzeige, Gasabsperrhahn
nach ca. 30 s zlindet der Brenner.

®m Abdeckung des Bedienfeldes schliefen.

® Raumtemperatur am Regelgerat bzw. an der Fern-
bedienung auf den gewlinschten Wert stellen.

Bitte Bedienungsanleitung des Regelgerites be-

achten.

Regelgerat | Anwendungsbereich ‘Reglerstellung/Vorlauftemperatur
Logamatic FuBbodenHeizung 1 (40 °C)*

RC, ERC Radiatorenheizung 7 (75 °C, Werkseinstellung)*
HW4201
’Eianus—Tempéréiurregler, 24V ' Fuﬂbodenhei'iung 1 (40 “C)

Radiatorenheizung 5 (62 “C Neubau) bis
10 (90 °C Altbau)

Tab. 1 Vorlauftemperatur

* Grundeinstellung: Die tatséchliche Vorlauftemperatur wird tiber die Logamatic-Regelung vorgegeben. Anlagen-
spezifische Einstellungen an der Logamatic-Regelung und am Bedienfeld des UBA von der Heizungsfachfirma
vornehmen lassen.

Anwendungéﬁé_r'éiéhm RN _IRegIerStélfUr&g- Warmwassenempér'a'td'r”é')ft'é'r'ﬁé'r” Speichar
ééringer Komfort, gerinéé Warmeverluste ] 1 _ 27°C -
mittlerer Komfort, mittlere Warmeverluste |5 40 °C

optimaler Komfort, normale Warmeverluste | 10 60°C

Tab. 2 Warmwassertemperatur

Brennstoffe
Erdgas, Flissiggas




Frostgefahr fiir die Heizungsanlage
Bei Frostgefahr flir die Heizungsanlage:

m Abdeckung des Bedienfeldes &ffnen.

m Abdeckung der 2. Bedienebene 6ffnen (Abb. 2,
Pos. 1).

m Schalter ,pump” auf Stellung 2 (Pumpenhachlauf-
zeit 24 h) stellen (Abb. 2, Pos. 5)

m Abdeckung der 2. Bedienebene und des Bedienfel-
des schlieBen.

Betriebs- und Stérungsmeldungen (Tab. 3)

Der Betriebszustand oder eine eventuelle Stérung
werden auf dem Display (Abb. 2, Pos. 4) angezeigt.
Die Meldung besteht aus zwei Zeichen. Nach Driicken
der Servicetaste (Abb. 2, Pos. 3) wird das zweite Zei-
chen angezeigt.

Alle Meldungen, die nicht in Tab. 3 enthalten sind, soll-

ten Sie sich notieren. Es sind Stérungen, zu deren
Beseitigung Sie eine Fachfirma hinzuziehen soliten.

Abb. 2 2. Bedienebene, Betriebs- und Stérungsmel-
dungen

Anzeige nach Driicken

Behebung

— H

Anzeige Bedeutung
der Servicetaste
(Abb. 2, Pos. 3)
0 AHLPUY Gerat ist betriebsbereit
6* A

Brenner hat nicht gezlindet

normaler Heizbetrieb

| normaler Warmwasserbetrieb

Reset-Taste (Abb. 2, Pos. 2)
driicken und ca. 5 s gedr(ickt
halten. Lauft nach mehrmaligem
Entriegeln der Brenner nicht an,
Fachfirma hinzuziehen

Tab. 3 Betriebs- und Stérungsmeldungen
* nach dreimaligem Startversuch blinkend

AuBerbetriebnahme
m Abdeckung des Bedienfeldes 6ffnen.

m Netzschalter (Abb. 3, Pos. 1) auf Stellung ,,0*
stellen.

m Gasabsperrhahn schlieBen: nach rechts drehen
(Abb. 3, Pos. 2).

m Abdeckung des Bedienfeldes schliessen.

Bei langerer Abwesenheit auch Wasserzuleitung
schlieBen. '

Frostgefahr fiir die Heizungsanlage

m Netzschalter auf Stellung ,I“ und Gasabsperrhahn
geodffnet lassen.

®m Raumtemperatur am Regelgerat bzw. an der Fern-
bedienung auf niedrigsten Wert bzw. Frostschutz
stellen.

Sollten Sie die Anlage auch bei Frostgefahr
vollstdndig auBer Betrieb nehmen, so muf} das
Wasser aus der gesamten Anlage abgelassen wer-
den.

Frostschutzmittel dirfen nicht verwendet werden.

Abb. 3 Netzschalter, Gasabsperrhahn

Anderungen vorbehalten



